PORTE-BOBINES POUR CMS

7805.690 Porte-bobines série FL pour 25 bobines
diam.maxi 220mm

dimensions extérieures 450x240mm

25 compartiments réglables en largeur

matériau : thermoformé non-ESD gris

7805.692 Porte-bobines série FL pour 25 bobines
diam.maxi220mm

dimensions extérieures 450x240mm

25 compartiments réglables en largeur

matériau : thermoformé ESD noir

7805.694 Porte-bobines série FL pour 25 bobines
diam.maxi 330mm

dimensions extérieures 450x310mm

25 compartiments réglables en largeur

matériau : thermoformé non-ESD gris

7805.696 Porte-bobines série FL pour 25 bobines
diam.maxi 330mm
dimensions extérieures 450x310mm

7805.692

7805.704 25 compartiments réglables en largeur
matériau : thermoformé ESD noir

Y o~ 7805.703 Porte-bobines série IT pour bobines
T diam.180-330mm
‘f' p dimensions extérieures 395 x 250 x 110(H)mm

matériau : plastique injecté ESD couleur noir
Intercalaires mobiles enfil d'acier (livrés 10, capacité maxi 20)

7805.704 Intercalaire mobile en fil d'acier pour 7805.703

7805.703

Porte-bobines en acier zingué, avec intercalaires mobiles, pour tables de travail
ou armoires de stockage.

Peut recevoir des bobines de 180 a 330mm de diamétre.

7805.730 Porte-bobines en métal, bobine 180- 330mm, 29 rainures, long.630mm
7805.732 Porte-bobines en métal, bobine 180-330mm, 49 rainures, long.1000mm
8100.075P Intercalaire mobile en plastique pour 7805.730 - 7805.732

7805.733 Porte-bobines en métal, bobine de 330mm, 49 rainures, long.1000mm -
7805.734 Porte-bobines en métal, bobine de 380mm, 49 rainures, long.1000mm N r/
8100.033 Intercalaire mobile en métal pour 7805.733 - 7805.734 7805.730 e

Le porte-bobines FIFO (First-In/First-Out) est en LABEPLAST. Sa
conception permet de charger les bobines CMS par le haut et de les
extraire par le bas, en stockage horizontal.

Le conteneur HOBBOX est en polypropyléne alvéolaire conducteur noir.
Il permet un rangement pratique des bobines en position verticale sur les
étageres.

Tous les modeles de porte-bobines sont livrés avec un porte-étiquette
adhésif. lls sont livrés en kit a monter soi-méme.

7805.711 DISTRIBUTEUR FIFO pourbobine CMS
diam.180mm, Hauteur utile 160mm
7805.710 DISTRIBUTEUR FIFO pourbobine CMS
diam.180mm, Hauteur utile 280mm
7805.712 DISTRIBUTEUR FIFO pourbobine CMS
diam.330mm, Hauteur utile 280mm
7805.724 CONTENEUR HOBBOX pour bobine CMS
diam.180mm, Largeur utile 128mm
7805.725 CONTENEUR HOBBOX pour bobine CMS
diam.220mm, Largeur utile 128mm
7805.728 CONTENEUR HOBBOX pour bobine CMS

diam.330mm, Largeur utile 128mm

HOBBOX



